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1. Trajanje ispita 180 minuta.
2. Ispit se radi u vezbanci.

Zadatak 1 (20 poena)
Projektovati sinhronu sekvencijalnu mrezu ¢iji su vremenski dijagrami ulaznog signala Ul i izlaznog signala 1z
prikazani na Slici 1. Na izlazu se generiSe impuls trajanja 1 Tclk u slucaju da je impulsom ulaznog signala:

1) obuhvacen neparan broj uzlaznih ivica, i

2) prva obuhvacena ivica je silazna, i

3) poslednja obuhvacena ivica je silazna
Izlazni impuls se generi$e na prvu uzlaznu ivicu signala takta po zavrSetku impulsa ulaznog signala. Vreme za koje je
ulazni signal na stabilnom logickom nivou je veée od Tclk. Odrediti:
(a) Tabelu stanja/izlaza, tabelu prelaza/izlaza, i tabelu pobude/izlaza ako su za realizaciju na raspolaganju ivicni D flip-
flopovi.
(b) Obeleziti stanja na vremenskim dijagramima, a u tabeli stanja/izlaza naznaciti koji se prelazi ne nalaze na
vremenskim dijagramima.
(¢) Nacrtati dijagram stanja ove sekvencijalne mreze
(d) Realizovati mrezu koris¢enjem ivicnih D flip-flopova
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Slika 1. Vremenski dijagrami signala sekvencijalne mreze
Zadatak 2 (10 poena)
Objasniti razloge za uvodenje ,,Carry-Select” viSebitnog sabirata i nacrtati njegovu strukturu. Izvesti izraz za
maksimalno kas$njenje viSebitnog sabiraca.

Zadatak 3 (10 poena)
(a) Nacrtati logicku Semu ROM komponente veli¢ine 1kx8 sa paralelnim pristupom. Koris¢enjem ove komponente
realizovati ROM memoriju veliCine 4kx16 sa paralelnim pristupom.

(b) Objasniti nacine programiranja ROM komponenti, ASIC, MASK, OTPROM, EPROM, EEPROM i eventulanog
brisanja. Objasniti razliku u memorijskim elemetima EEPROM komponente i FLASH EPROM komponente. Koja
komponenta ima veci kapacitet za priblizno isti broj upotrebljenih tranzistora?

Zadatak 4 (15 poena)
(a) Nacrtati standardni 6T memorijski element SRAM komponente.

(b) Objasniti postupke upisa i Citanja memorijskog elementa. Zbog Cega se pre Citanja memorijskog elementa bitske
linije 1 njihove komplementne vrednosti postavljaju na iste naponske nivoe? Kako se to radi i koji je uobicajeni
naponski nivo?

(¢) Nacrtati logicku Semu CAM memorije.

Zadatak 5 (10 poena)
(a) Izvesti izraz za odnos signal Sum u procesu kvantizacije odmeraka signala po amplitudi.

(b) Izvesti izraz za ENOB (Effective number of bits) kod AD konverzije.




Zadatak 6
(a) Odrediti vrednosti svih otpornika i polaritet referentnog napona ’V

bude zadovoljeno Viz(0000) = 0V i Viz(1111) = 3.75V ako je Ri =5 kQ.
(b) Izracunati struju |; ako je na ulazu konvertora Q3Q.QQo = 1101.
(c) Konvertor projektovan u tacki a) je prikazan kao blok na slici 6 b). Kori§¢enjem gotovih konvertora, operacionih

pojacavaca i otpornika, projektovati bipolarni 8 bitni DA konvertor tako da vazi Viz(D) = D/25[V]. Oznaceni 8-bitni
digitalni podatak D je zadat u drugom komplementu.

(a-6, b-3, c-6 poena)
=10V , DA konvertora sa slike 6, tako da
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Slika 6. DA konvertor sa lestvi¢astom otpornom mrezom

Zadatak 7 (a-7, b-2, ¢-5, d-6 poena)
(a) Dovrsiti Semu 5-bitnog A/D konvertora sa sukcesivnim aproksimacijama sa slike 7 ako je opseg ulaznog napona od
0 do 3.2V. Pocetak konverzije se zadaje signalom START (trajanja 2Tcik). Kraj konverzije se oznacava signalom EOC.
5-bitni DA konvertor je sa opsegom napona od 0 do 3.1V. Na raspolaganju su samo dodatna logicka kola.

(b) Odrediti vreme trajanja konverzije od zadavanja starta konverzije, signalom START (trajanja 2Tcik), do zavrSetka
konverzije i generisanja signala EOC (trajanja 1Tck).

(¢) Ako je odnos impuls/perioda CLK impulsa 1/4 odrediti maksimalnu uéestanost signala takta pod uslovom da je
vreme postavljanja izlaza D/A konvertora tpac=100ns, dok vreme propagacije signala kroz logicka kola, SR le¢ kola,
registar i komparator, iznosi Sns. Ozna¢iti kriri¢nu putanju.

(d) Ako je perioda simetricnog takta jednaka 10us i ako je na pocetku konverzije ulazni napon jednak 0.95V, nacrtati
vremenski oblik napona na izlazu D/A konvertora i na izlazu komparatora VK, kao i trenutnu digitalnu vrednost tokom
konverzije ako se ulazni signal u trenutku 45 ps od pocetka konverzije promeni na 0.75V. Od trenutka starta konverzije
START signalom, prva usponska ivica taktnog signala pojavljuje se posle 1ps.
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Slika 7. A/D konvertor sa sukcesivnim aproksimacijama



